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                  Целесообразность применения: 
 - обеспечение безопасности и повышение надежности 

   эксплуатируемых объектов; 

 - продление сроков эксплуатации; 

 - определение сроков обслуживания и ремонта; 

 - снижение затрат на ремонт и обслуживание 

    



Первый уровень 
Второй уровень 

Третий уровень 







Трехкоординатный модуль  
измерения ускорения колебаний 









Испытания в условиях осесимметричной 
                 деформации 

Испытания в условиях пространственной 
                     деформации 







Модуль измерения деформаций 

Модуль измерения угла наклона 





Параметр повреждений 

Пьезоэлементы 

Определение импеданса 

Конструкция 

Пьезоэлемент 

























Безопасность: 
 усталость; 
сейсмостойкость
. 

? 
Продление срока 

эксплуатации 

? 

Модель 

Реальная 
конструкция 

Нормированный 
спектр 









Локальный 
источник 

Глобальный 
источник - 

турбоагрегат! 

Локальный 
источник 



Нейрон из нанотрубок 



Демонстрационный стенд системы 
мониторинга «АСИС-МСК» 

Планшетный 
компьютер с 
установленным 
ПО GeotekSHM 

Раскос с струнным датчиком 
деформации 

Модуль измерения угла 
наклона двухканальный Модуль измерения 

сигналов датчиков 
вибрации трехканальный 

Модуль измерения 
деформации 
четырехканальный 

Блок питания 



Программное обеспечение Geotek SHM 

Дерево с 
отображением 
иерархии 
элементов 
конструкций 

Таблица 
контролируемых 
параметров 

Чертеж 
наблюдаемой 
конструкции и 
топология 
сенсорной сети 

Графики 
ускорений 

График 
деформации 

График крена 
макета здания 

Панель 
быстрого 
выбора 
элементов 
конструкций 


