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       Цель настоящего доклада   заключается в демонстрации 

 различных методов оценки прочностных и деформационных 

 свойств  грунтов,  которые  в настоящее время  широко при- 

меняются за рубежом  и  в ограниченном объеме в РФ. 

  

    Для решения данной   задачи  проведятся   комплексные 

инженерно-геологические  изыскания   на     промплощадке  

ООО «НПП Геотек» с использованием современных методов 

лабораторных и полевых испытаний грунтов. 

 

    Полученные данные, как и результаты последующих ис- 

следований, позволяют создать эталонную   базу  данных,  

которую предлагается использовать при  оценке эффектив- 

ности новых технологий изысканий в РФ и математического  

моделирования с использованием различных моделей  

грунтов. 



Термины и обозначение 
                                     
                                      Иностранные 
► 1. Компрессионное сжатие       -               OED 
► 2. Одноплоскостной срез          -                SB 
► 3. Трехосное сжатие                -                TX 
► 4. Статическое зондирование - CPT,CPTU,SCPTU 
► 5. Динамическое зондирование  
►     пробоотборником                 -                SPT 
► 6. Плоский штамп                     -                PLT 
                                 Отечественные 
► 1. Винтовой штамп             -  RST (Russian Screw Test) 

► 2. Буровое зондирование   -   RDT (Russian Drilling Test)  

► 3. Жесткий дилатометр       – RBT (Russian Blade Test) 

► 4.  Динамическое зонди- 
►       рование конусом           - RSPT (Russian Standard Penetration Test)  

                                                                            



Технология отбора монолитов 



       Технология подготовка шурфов 



Технология отбора монолитов полым шнеком 



Метод компрессионного сжатия 



Метод одноплоскостного среза 



Метод трехосного сжатия 



Статическое зондирование – СРТ, СPTU, 
SCPTU 



Метод динамического зондирования- RSPT 
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Метод испытаний плоским штампом - PLT 

  



Метод испытаний винтовым штампом - RST 

График зависимости осадки от нагрузки
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         Буровое зондирование - RDT 
  

• большая глубина зондирования 

 

• возможность использования более легкой   буровой установки 

 

• высокая защищенность средств измерения 

 

• возможность исследования полускальных, мерзлых грунтов,     

  грунтов с твердыми включениями (щебень, галька) 

 

• совмещение с отбором образцов при использовании полых   

  шнеков 

 

• прямое  определение модуля деформации и    недренированной  

прочности 
   

 



Выделение слоев грунта 



Метод одноплоскостного среза 

 

Модуль деформации 

Е = 1- 40, 2 -30,  

       3 - 34 МПа  



Жесткий дилатометр - RBT 

   



 Испытания кольцевым срезом 

  



Результаты полевых испытаний 



СРТ  -  RSPT    -    RDT 



Классификация грунтов - СРТ 

1 – чувствительные тонкодисперсные; 2 – органо-минеральные грунты;  

 3 – глина; 4 – суглинки; 5 – супеси; 6 – пылеватые и опесчаненые супеси;  

 7 – пылеватые пески и опесчаненые супеси; 8 – пылеватые пески;  

9 – пески; 10 – гравелистые и крупнозернистые пески; 11 – твердые глины;  

12 – переуплотненные грунты 





Корреляция CРТ – одометрический модуль 
деформации 



Корреляция СРТ – угол внутреннего трения 



Корреляция СРТ – давление 
предварительного уплотнения 



Спасибо за внимание! 


